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Mon tage a n le it u ng

Plis s e t ü r  45  ge w e be w ec hs e l

Verpackungsinhalt Plissetür 45 ersatzgewebe

Montage

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren hochwertigen Instekenschutz entschieden haben.
Um unser System richtig einbauen zu können bitten wir diese Anleitung sorgfältig zu lesen und im Anschluss 
auf zu bewahren um gegebenenfalls später darauf zurück greifen zu können

1. Entfernen des Systems aus der 
Verankerung. Schieben Sie das Plisse 
zusammen. Ziehen Sie am hinteren 
Profil (Befestigungsprofil) das Element 
von den Klipsen ab. ACHTUNG: dies 
sollte von der Ober- oder Unterseite 
aus geschehen um nicht die Kraft aller 
Klipse überwinden zu müssen.

4. Öffnen Sie oben und unten die Kette 
indem Sie diese ohne Kraufaufwand 
leicht gegeneinander verdrehen.

2. Stellen Sie das System beim 
aushängen schief, so dass Sie dieses 
leichter ausfädeln können. 

3. Legen Sie das Plisse vor sich auf ei-
nen sauberen, kratzfreien Untergrund 
und öffnen Sie dieses etwas. Achten 
Sie darauf, das die Seite der innenlie-
genden Schrauben oben ist, wie bei 
Punkt 5 ersichtlich.

5. Entfernen Sie die untere Schraube.
Diese dient als Sicherung.

Installation

1.Detach the screen unit

①Hold the Stile post with hands and pull out towards the 

direction of the Stop post and it’s detached from the Anchor 

plates. It is easier to detach it either from the top or from the 

bottom.

2. Detach the pleated net

②Tilt the screen unit to detach it easily.

①Open the screen unit laid on the table.

②Stretch the Scorpion tails on top and bottom in order to pull 

out the one Scorpion tail in the middle.

③Unscrew the screw at the bottom along the Slide bar.

Note) Please don’t lose the unscrewed screw. It is used again.

④Pull out the Setting plate from the Slide bar. 

Insert the minus tip screw-driver in the gap between the 

Setting plate and the Scorpionfish D at the bottom and lift it up 

in order to have the pleated net detached from the Slide bar by 

pulling out the edge of the Setting plate.

⑤Detach the Wire connector from the Jump wire connector 

that is attached to the Slide bar. 

By pulling up the wire of the Wire connector, it will be 

detached.

Wire connector

Jump wire connector

88LME

Thank you for purchasing the Replacement Pleat Net.
Please read these instructions carefully and follow them when installing the screen door. After 
installation, keep the instructions in a safe place so you can refer to them when necessary.
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Gewebeverstärkung

Faden-Verbindungskappe

Gewebe

Faden

Fadenabdeckung
(nicht im Lieferumfang - wird vom beste-

hendem Gewebe genommen)
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6. Entfernen Sie nun den Gewebever-
stärker. Hierzu fahren Sie wie auf dem 
Bild mit einem Schlitzschraubenzie-
her unter den Gewebeverstärker und 
hebeln diesen heraus. 
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7. Ziehen Sie die Faden-Verbindungs-
kappe vom Gegenstück ab, indem Sie 
an den dort hinauslaufenden Gewebe-
fäden ziehen. Wiederholen Sie Punkt 5 
- 7 an der gegenüberliegenden Seite. 
Legen Sie das Ersatzgewebe mit den 
richtigen Seiten neben das entnom-
mene Gewebe.

troubleshooting

Fehler mögliche ursache lösung
das Plisse verfährt nicht der stoppt apprubt ein oder mehrere Fäden wurden eingezwickt bauen Sie das Gewebe nochmalig aus und ein

das Gewebe wellt sich beim Einfahren die Gewebefäden sind zu wenig gespannt Prüfen Sie Punkt 16

das Plisse lässt sich nicht ganz einfahren das Plisse steht nicht richtig auf der 
Bodenführung auf 

öffnen Sie das Plisse ein Stück und klipsen Sie 
das Befestigungsprofil neu auf

im oberen Führungsprofil ist beim Einfahren 
ein lautes „rattern“ zu hören

die Gewebefäden wurden zu stark gespannt geben Sie etwas weniger Spannung auf die 
Gewebefäden - Punkt 16.
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⑥Unscrew the screw at the bottom along the Stile post. 

Then follow the same Procedure as shown in the instruction ④ 
to pull out the Setting plate and Wire connector.

3.Fix back the Pleated net

① Lay the “Exchange” Pleated net as shown to the left.

Note) Pay attention to the direction of Pleated net. 

The Setting plate with a hole should be the bottom side.

②Push the Wire connector down on the Jump wire connector 

that is inside the Slide bar until it clicks.

③Fix the Setting plate on the Slide bar. Make the hole on the 

Setting plate and the fixing hole of Scorpionfish D meet and 

insert & push the Setting plate in the groove on the Slide bar.

Note) Pay attention not to have a wire tuck between the 

Setting plate and the Slide bar. It may affect the close & open 

operation.

④Fix the Setting plate with the screw that has been 

unscrewed previously in the the “Exchange” procedure.

⑤Fix the Setting plate on the Stile post in the same procedure 

as shown in the above ② – ④.

⑥Stretch the Scorpiontails to put them back together.

④Push the Stile post on the frame along the Anchor plates until 

it clicks and it will fit. Also pay attention so that the bottom of 

the screen unit doesn’t derail or float on the Bottom rail

Note) Confirm if the screen unit is not detached from the 

Anchor plates by pulling the Stile post after the installation.

4.Install back the screen unit

①Close back the screen unit.

Note) Take the advantage of the flat Bottom rail and install back 

slowly the screen unit while confirming that the Scorpiontails on 

top are stored.

②Check which is the top and bottom of the screen unit. The 

Scorpionfish with the“Up side” sticker is the top direction.

③Tilt the screen unit and insert it inside the Top rail.

③The screw that you should adjust the Wire tension with stays 

at the bottom of the Slide bar.

④Unscrew the adjusting screw slightly and move it up so that 

the Wire getsloose. And move it down so that it gets tight.

⑤Screw it at the position where it’s adjusted and fix it.

⑥Operate the Slide bar from side to side and check the 

operation so that it moves comfortably.

5.Adjust the Wire tension

Confirm this procedure when the screen unit is fully closed.

①If the Wire that goes through the Pleated net is too tight or 

loose, the “open and close” operation may be quite heavy or 

light.

Keep the Wire tension adequate.

②Touch and check the Wire tension using the tip of the 

screwdriver etc from below to adjust it adequately.

8. Ziehen Sie die Fadenabdeckungen 
den entnommenen Gewebe ab und 
klipsen Sie es auf das neue Gewebe 
auf. Achtung: keinen Faden einzicken.
testen Sie die Funktion durch ziehen 
der Fäden. Legen Sie das Ersatzgewe-
be wie im Bild zwischen die Profile. 

9. Drücken Sie die Faden-Verbindungs-
kappe auf das Gegenstück auf.
Die Fäden laufen, wie auf dem Bild, 
aus dem dafür vorgesehenem Aus-
lass.

10. Platzieren Sie den Gewebeverstär-
ker wie auf dem Bild ersichtlich.
Achten Sie darauf, das dass Loch der 
Befestigungsschraube über dem 
Gewinde in der Kappe liegt.

11. Klipsen Sie die gegenüberliegende 
Seite des Gewebeverstärkers auf das 
Profil auf. Achten Sie darauf keinen 
Faden ein zu zwicken.

12. Befestigen Sie den Gewebever-
stärker mit der in Punkt 5 entnomme-
nen Schraube. Wiederholen Sie Punkt 
9 - 11 an der gegenüberliegenden 
Seite. 
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13. Verbinden Sie die Kette indem Sie 
das Unterteil unter die Laschen des 
Oberteils schieben.

14. Stellen Sie das Plisse vor sich mit 
der Unterseite auf den Boden (Aufkle-
ber „oben“ am System beachten) und 
fahren Sie dieses ganz ein. Fädeln Sie 
das System schräg in Ihre Gegeben-
heiten ein. Achten SIe auf die richtigen 
Seiten - oben, sowie das Magentband 
muss Richtung Verschlussprofil sein.

15. Drücken Sie das Befestigungspro-
fil auf die Klipse auf. Prüfen Sie das 
System auf Funktion indem Sie es 
mehrmals ganz öffnen und schließen. 

16. Prüfen Sie die Fadenspannung mit 
einem soften PVC-Stab oder Finger.
ACHTUNG: KEINE SPITZEN, SCHARF-
KANNTIGEN GEGENSTÄNDE VERWEN-
DEN!

16. Fadenspannung einstellen.
Hierzu lösen Sie mit einer Umdrehung 
die Schraube im Langloch. Nach 
unten ist mehr, nach oben weniger 
Spannung. Achten Sie drauf, das die 
Schrauben in beiden Profilen etwa 
den selben Bodenabstand haben.


